Messzeuge 2023

B

¢

= o

e

| B

. F&Mrﬂh"‘ﬁfmﬂh"'T'.'."1'1;_'!‘-“’""""'“.".i.""iaﬁﬂm'“E’_.:.
L ] = .-'

Art.-Nr.:

Prazisions-Taschenmessschieber klein Q)
rtis

Edelstahl rostfrei und gehartet

Nonius und Skala matt verchromt

Mit Feststellschraube

4-fach-Messung (Innen-, Au8en-, Tiefen- und Stufenmessung)
Rechteckiges Tiefenmaf

Gewindetabelle auf der Riickseite

Genauigkeit nach DIN 862

Lieferung: im Kunstlederetui

Messbereich mm Schnabellange mm Nonius unten mm Preis €

® 470255

100 25 1/20 (0,05) 19,63

Art.-Nr.:

Prazisions-Taschenmessschieber G)
rtis

Edelstahl rostfrei und gehartet

Nonius und Skala matt verchromt

Mit Feststellschraube

4-fach-Messung (Innen-, Aufen-, Tiefen- und Stufenmessung)
Rechteckiges Tiefenmaf

Gewindetabelle auf der Riickseite

Genauigkeit nach DIN 862

Lieferung: im Kunstlederetui

Messbereich mm Schnabellange Nonius unten Nonius oben Inch Preis €
mm mm

® 400002

150 40 1/20 (0,05) 1/128 22,55

Art.-Nr.:

Prazisions-Taschenmessschieber Q)
rtis

Edelstahl rostfrei und gehartet

Nonius und Skala matt verchromt

Mit Momentfeststellung

4-fach-Messung (Innen-, AuBen-, Tiefen- und Stufenmessung)
Rechteckiges Tiefenmafd

Gewindetabelle auf der Riickseite

Genauigkeit nach DIN 862

Lieferung: im Kunstlederetui

Messbereich mm Schnabellange Nonius unten Nonius oben Inch Preis €
mm mm

® 470000

150 40 1/20 (0,05) 1/128 22,55

Art.-Nr.:

Prazisions-Taschenmessschieber Q)
digital rtis
Edelstahl rostfrei und gehartet

Messflachen feinst geschliffen

Mit Kreuzspitzen

Mit Feststellschraube

Ziffernhéhe der LCD-Anzeige: 7 mm

4-fach-Messungen (Innen-, Aufen-, Tiefen- und Stufenmessungen)

Rechteckiges Tiefenmaf}

Funktionen: ABS, mm/Inch-Umschaltung, Aus- und

Ein-/Zero-(0)-Taste, Nullstellung an jeder Position moglich

Mit Absolut-Funktion

Genauigkeit nach DIN 862

Lieferung: im Kunststoffetui inklusive Batterie CR2032

Messbereich mm Schnabellange mm Ablesung mm/Inch Preis €

® 470193

150 40 0,01/0,0005 53,25

Art.-Nr.:

Flanschenwinkel A

Spezialstahl verzinkt HELIOS - PREISSERS

Skala mattiert

Zum genauen Ausrichten von Flanschen z. B. bei
Installateurarbeiten im Rohrleitungsbau
Genauigkeit nach Werksnorm

Abmessungen mm Querschnitt mm Preis €

® 470206

400 x 400 30x5 27,31

Lagerware

@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage



Gradmesser

* Leichtmetall

* Oberflache gehartet (62 HRC), abriebfest
» Offener, halbrunder Bogen
e Zum Messen von Winkelgraden 0° bis 180°

* Mit Feststellschraube

Q)rtl's

Art.-Nr.: Gradbogen mm Schenkellange mm Preis €
® 470101 120 150 21,60
® 470102 150 200 2517
©® 470204 200 300 34,75

Schlosserwinkel )
ohne / mit Anschlag HELIOS -PREISSER
 Stahl verzinkt
« Auf allen Seiten bearbeitet
* Fur allgemeine Arbeiten
* Genauigkeit nach Werksnorm

Art.-Nr.: Schenkellange mm Querschnitt mm ohne / mit Anschlag Preis €

470073 100x 70 20x5 ohne 4,64
® 470074 150 x 100 20x5 ohne 8,21

470075 200 x 130 20x5 ohne 8,39
® 470076 250 x 165 25x5 ohne 10,00
® 470077 300 x 180 25x5 ohne 11,84
® 470078 400 x 230 30x5 ohne 15,59
® 470079 500 x 280 30x5 ohne 17,20

470081 750 x 375 30x5 ohne 26,18
® 470082 1000 x 500 30x5 ohne 37,60
® 470083 100x 70 20x5 mit 11,13
©® 470084 150 x 100 20x5 mit 13,09
® 470085 200 x 130 20x5 mit 15,59
® 470086 250 x 165 25x5 mit 16,42
® 470087 300 x 180 25x5 mit 20,11
® 470088 400 x 230 30x5 mit 25,23
® 470089 500 x 280 30x5 mit 33,56
® 470091 750 x 375 30x5 mit 63,01
® 470092 1000 x 500 30x5 mit 82,11

Zimmermannswinkel Q) tl'
» Stahl gehartet, verzinkt r s
¢ Mit Anreiléchern und cm-Skala

Art.-Nr.: Abmessungen mm Preis €
©® 402236 800 x 320 24,93
® 402237 1000 x 380 30,11

Anreif3gerat hedue®
Alpha Classic M900

* Edelstahl

* Gradskalen geatzt

* Winkel und Viertelkreis nahtlos geschweifdt

* mm-Skalen auf dem Waage- und Senkelriss

¢ Schnelles Anreiflen aller Abbundarbeiten

« Prazises Anreiflen von Schiftern, Gratsparren und geraden Treppen
sowie doppelten Versatzen

Art.-Nr.: Abmessungen mm Teilungsabstand Preis €
® 470236 430x 795 0,5 77,35

Lagerware
@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage
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Reif3nadel

* Briiniert

¢ Chrom-Vanadium-Spitze
* Eingeschraubt

* Griffe gerandelt

e/

HELIOS - PREISSER

Art.-Nr.: Lange mm Nadel Preis €
® 470014 175 gerade 1,25
® 470015 250 gerade / 90° gebogen 1,78
— . - Reif3nadel )
mit Hartmetallspitze HELIOS - PREISSES
* Sechskant
* Verzinkt
* Mit Clip
Art.-Nr.: Lange mm @ mm Preis €
® 470182 140 6 2,80
T ————— Reifdnadel D)
mit Hartmetallspitze HELIOS - PREISSES
* Kugelschreiberform
* Metallgehause mit Clip und unverlierbarer Nadel
* Versenkbare Spitze zur Verringerung des Verletzungsrisikos und
zum Schutz der Nadel
Art.-Nr.: Lange mm Preis €
©® 470234 150 8,03
® 470020 Ersatznadel 2,38
g | Prazisions-Streichmaf3 )
B s ; ;.; : E . L * Edelstahl rostfrei, mattiert HEHIDS - PREISSES
 Flache, stabile Ausfuihrung
* Feststellschraube
* Gehartete Anreikante
* Mit mm-Skalierung
* Werksnorm
* Lieferung: im Karton
Art.-Nr.: Messbereich mm Preis €
©® 470184 250 24,39
Schweif3nahtlehre )
”\__ . mit Schieber HELIOS - PREISSER
N "I""I””'I'""‘"—' ) B * Spezialstahl
== : I « Mit Feststellschraube
i __4' = * Winkel 60°, 70°, 80° und 90°
\\pf@ * Zum Messen der Hohe von Flachschweiffnéhten und
Kehlnahtdicken
Art.-Nr.: Messbereich mm Nonius mm Preis €
® 402385 20 1/10 25,88

Lagerware
@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage




Art.-Nr.:

Prazisions-Fuhlerlehre A

Blatter aus gehartetem Federstahl HELIOS - PREISSER

Einzeln mit GréfRe beschriftet

Konisch zulaufend in hochglanzvernickelter Schale

Mit Feststellmutter

Zum Prifen von Zwischenrdumen, Kontaktabstanden etc.

Steigung:

Artikel-Nr. 470230: von 0,05-0,30mm um 0,05 mm, dartber um 0,10 mm
Artikel-Nr. 470231: von 0,05-1,00 mm um 0,05 mm

Blattzahl Blattlange mm Preis €

® 470230
® 470231

13 100 2,44
20 100 4,17

Art.-Nr.:

Glasfasermaf3band sTaBiLA g
LBM 1000

Robustes Y-Rahmenbandmafl mit metrischer Skala aus
PC/ABS-Kunststoff schiitzt das Band vor harten Schlagen
Ergonomischer Softgrip-Handgriff fir optimale Handhabung
Strapazierfahiges Glasfaserband - Beschadigungen durch
Knicken des Bandes werden dank STABILA KINK PROTECTION
vermieden

STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK:

variable Befestigungsmoglichkeiten dank ausklappbarem
SPIKES-Haken mit integrierter Nagel-Ose und groRem
bruchsicheren Kunststoffring mit Nagelkerbe - fiir sicheren Halt
beim Ziehen des Bandes

STABILA SPIKES-Beschichtung zur Verbesserung der
Abrutschsicherheit, an glatten Oberflachen und bei Messungen
Uber groRere Entfernungen

Integrierte Nagel-Ose im Haken erlaubt schnelles Lésen

der Fixierung

STABILA CRANK CHANGE - einfacher Wechsel der Kurbel von
Rechts- auf Linkshanderbetrieb

Cleverer Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen
Lange - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen
Nullpunkt und Ringanfang

Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages

Lange m Bandbreite mm Preis €

® 470287
® 470288

30 13 39,21
50 iLg 52,95

Art.-Nr.:

Taschenmaf3band STANLEY
Tylon™

Extra-starkes Band gebogen

Band vollsténdig mit Tylon™-Polymer-Schutzschicht Uberzogen
Ergonomisches, hochschlagfestes Kunststoffgehduse gummiert
Gewodlbtes, gelb lackiertes Stahlband fur langere Nutzungsdauer
Zweifach bzw. dreifach* genieteter, beweglicher Endhaken fur
Starke und Haltbarkeit (mit Blindniete am Band befestigt),
verschiebbar fir Innen- und AuBenmessung

Mit Feststeller, automatischem Rucklauf und Gurtelclip
Genauigkeit nach EG-Klasse Il

Lange m Bandbreite mm Preis €

® 470244
® 470241
® 470254

3 12,7 3,81
5 19 10,12
8 25 14,88

Lagerware

@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage
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Taschenmaf3band STANLEY

PowerLock® mit Sichtfenster

Bandmaf in Profiqualitat mit metrischer Skalierung
Extra-starkes Band gebogen

Band vollsténdig mit Mylar-Schutzschicht Gberzogen
Verchromtes Kunststoffgehduse, schlagfest und poliert
Zweifach genieteter, beweglicher Endhaken fir Starke und
Haltbarkeit (mit Blindniete am Band befestigt), verschiebbar fir
Innen- und AuBenmessung

Héchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit

Mit Feststeller, automatischem Rucklauf und Gurtelclip
Genauigkeit nach EG-Klasse Il

Art.-Nr.: Lange m Bandbreite mm Preis €

® 470268 5 19 24,39

Taschenmaf3band o1 ket
Pro-Compact TEJ;U/

Sehr ergonomisch und kompakt

Hohe Standzeit

5-Punkt-Gehéusesicherung

Nylon-Schutzschicht schiitzt das Band vor Abnutzung
Optimierter Bandauszug und Flexibilitat

Halt Fall aus 3 m stand

Nicht-magnetisch

Deutliche Beschriftung zum leichteren Ablesen
Kompakter Endhaken

Abgeflachte Riickseite fir leichte Vertikalmessung
Gurtelclip zur leichten Befestigung

Genauigkeit nach EG-Klasse Il

Art.-Nr.: Lange m Bandbreite mm Preis €
©® Mw3425 5 25 11,84
g Alu-Wasserwaage STABILA E

Ll
lﬂo ’gﬁ Type 70

Rechteckprofil mit glatten Seitenflachen aus korrosionsbestandiger

0
5

W Leichtmetalllegierung

= g I Allseitige elektrostatische Pulverbeschichtung - schont empfindliche

gt Oberflachen
’ Mit unzerbrechlichen, tonnenférmigen Libellen aus Acrylglasblock,
die zur Sicherung der Genauigkeit in den Wasserwaagenkdrper fest

I o ‘ 7 eingegossen sind

D Kunststoff-Endkappen schiitzen das Profil bei Schlagen
STABILA Einbautechnologie sorgt flr Langzeitprazision
Messgenauigkeit in Normalposition: 0,029° = £0,5 mm/m
10 Jahre STABILA Herstellergarantie
Made in Germany

W
-“

[
=]

=
e
}“

* Ausstattung:
- g ? 1 Horizontal-Libelle
I Q g 1 Vertikal-Libelle
- i 1 beschichtete Messflache
0 3 .. |
l ’ Art.-Nr.: Lange cm Preis €
LK g © 470142 30 16,06
I - " ® 470143 40 17,25
- ® 470144 50 18,68
; ® 470145 60 19,99
l ® 470146 80 22,55
® 470147 100 24,99
® 470148 120 25,58
® 470149 150 40,22
® 470150 180 47,00
® 470151 200 52,36

Lagerware
@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage




Alu-Wasserwaage STABILA E
Type 80 AS

* Geripptes Rechteckprofil aus korrosionsbesténdiger
Leichtmetalllegierung

* Mit exakt plangefrasten Messflachen

* Allseitige elektrostatische Pulverbeschichtung - schont empfindliche
Oberflachen

« Grifffreundliches Profil mit Verstarkungsrippen

* Prazises Messen in allen Positionen - 2 Messflachen, geeignet fir
Messungen in Umschlagposition

« Besonders fiir Uberkopfmessungen geeignet

* STABILA Qualitatslibellen fiir optimale Ablesbarkeit -
hochtransparentes, widerstandsfahiges Acrylglas mit
prazise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender
Libellenflussigkeit

* Endkappen mit Rutsch-Stopper - fester Sitz der Wasserwaage beim
Anzeichnen

» Kunststoff-Endkappen schiitzen das Profil bei Schlagen

* STABILA Einbautechnologie sorgt flr Langzeitprazision

* Messgenauigkeit:
* In Normallage: 0,029° = +0,5 mm/m
* In Umschlagpositon: 0,043° = +0,75 mm/m

* 10 Jahre STABILA Herstellergarantie

* Made in Germany

* Ausstattung:
1 Horizontal-Libelle
1 Vertikal-Libelle
2 beschichtete Messflachen

Art.-Nr.: Lange cm Preis €
404470 30 23,32
404471 40 25,82
® 404472 50 28,20
404473 60 30,46
® 404474 80 33,91
® 404475 100 37,60
® 404476 120 41,05
Teleskop-Wasserwaage STABILA E
Type 106TM
* Ausziehbare Wasserwaage mit Teleskopsystem
* Stabiles 3-Kammer-Rechteckprofil aus korrosionsbestandiger
Leichtmetalllegierung
* Mit starkem Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen
Bauelementen - freie Hande beim Ausrichten und Justieren
von Pfosten und Trégern
* Extrem lange Messflache dank einzigartigem Teleskopsystem
 Starke Klemmexzenter - fur dauerhafte Messgenauigkeit
* Durchgriffoffnungen fur einen sicheren Halt beim Arbeiten
 Profil mit Verstarkungsrippen fur eine hohe Stabilitat
* Durchgehender Steg Uber Horizontal-Libelle - stabilisiert zuséatzlich
das Profil
* Mit unzerbrechlichen, tonnenférmigen Libellen aus Acrylglasblock,
die zur Sicherung der Genauigkeit in den Wasserwaagenkorper fest
eingegossen sind
* Kunststoff-Endkappen schiitzen das Profil bei Schlagen
* STABILA Einbautechnologie sorgt flr Langzeitprazision
* Messgenauigkeit:
* In Normallage: 0,029° = +0,5 mm/m
* In Umschlagpositon: 0,043° = 0,75 mm/m
* 10 Jahre STABILA Herstellergarantie
* Made in Germany
* Ausstattung:
1 Horizontal-Libelle
1 Vertikal-Libelle
Seltenerd-Magnetsystem (bis zu 5-mal starker als Ubliche Ferrit-Magnete)
1 beschichtete Messflache
Art.-Nr.: Lange cm Preis €
© 6093300 186-318 343,91
® 6093310 216-379 374,85

Lagerware
@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage
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Wasserwaage mlh"‘wkw

REDSTICK Compact

* SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen

* Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen

* Gefraste Messflachen zum genauen Messen

* Kontrastreiches Libellensystem flir optimale Ablesbarkeit und leicht
zu reinigen

* Messgenauigkeit in Normalposition: 0,0029° = +0,5 mm/m

» StoRabsorbierende Endkappen

* Ausstattung:
1 Horizontal-Libelle
2 Vertikal-Libellen

Art.-Nr.: Lange cm Preis €

® MW3468 60 27,96

Dl.gltaI-W.mkeImessgerat i@N edo
Winkeltronic Easy o s s

» Zum exakten Messen und Ubertragen von Winkeln

* Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts

* Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel méglich

* Integrierte Horizontal- und Vertikallibelle

» Abschaltautomatik deaktivierbar

* AuBen und Innenwinkelmessung moglich

» Stromversorgung: 2x 1,5 V (AA) Batterien oder 2x 1,2 V Akkus
« Lieferung: inklusive Hille

Art.-Nr.: Schenkelldange  Messbereich (max.) Genauigkeit ()  Auflésung Preis €
mm Grad Grad Grad
® 470300 400 200 0,2 0,1 165,41
© 490014 600 200 0,2 0,1 189,21
—
Teleskopmessstab Q@Nedo'
mEssfix compact s e e

* Robustes Anzeigegehduse mit integrierter Kombi-Libelle
* Runde Teleskoprohre fiir angenehmes Handling

* Displaybeleuchtung

* Kurze Einschublange

* Misst lichte Maf3e schnell und zuverlassig

* |deal beim Innenausbau

« Lieferung: inklusive Hllle

Art.-Nr.: Messbereich m Lange eingeschoben m Teilung Preis €
©® 470243 0,91 bis 5,01 0,91 mm 213,01
8637258
Laser-Distanzmesser STABILA E
LD 220

* Kompakter, einfach zu bedienender Laser

* 4 Basis-Messfunktionen:
Lange, Flache, Volumen und Dauermessung

* Schnelle Ermittlung der Messergebnisse

» Gute Ablesbarkeit dank grof3er Ziffern

* Schlagfestes Gehause mit stoRabsorbierendem STABILA Softgrip-
Mantel

* |SO-zertifizierter Distanzmesser - die Angaben zu Reichweite und
Genauigkeit erflllen die internationale Norm I1SO 16331-1

* Schutzklasse: IP54

« Lieferung: inklusive 2x AAA Batterien

fr

Art.-Nr.: Messbereich m Genauigkeit mm Preis €

® F490024 0,2-30 +3,0 94,01

Lagerware
@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage




Laser-Distanzmesser
LD 320

Kompaktes Gerat mit 8 Messfunktionen:

Lange, Flache, Volumen, Dauermessung, Pythagoras mit

2 und 3 Messpunkten, Minimum und Maximum Tracking
Schnelle Ermittlung der Messergebnisse

Sehr gute Ablesbarkeit dank grof3er Ziffern und Display-
Beleuchtung

Schlagfestes Gehause mit stoflabsorbierendem

STABILA Softgrip-Mantel

Im Gehause integrierte Zielhilfe (Kimme-Korn-Prinzip) zum Anpeilen
von Zielen, auch auf grofRe Entfernungen

ISO-zertifizierter Distanzmesser - die Angaben zu Reichweite und
Genauigkeit erfillen die internationale Norm ISO 16331-1

Bis zu 5000 Messungen mit einem Batterie-Satz

Schutzklasse: IP40

Lieferung: inklusive 2x AAA-Batterien und Girteltasche mit
Handschlaufe

&

Messzeuge 2023

sTaBILA g

Art.-Nr.: Messbereich m Genauigkeit mm Preis €
® 470477 0,05 - 60 +1,5 117,81
Laser-Distanzmesser DMLI_
TLM30
» Laser-Distanzmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
flir schnelles Messen
* Digitales Display
* Automatische Abschaltung nach 45 Sekunden
* Ergonomisches Bi-Material-Gehause
« Gummierter Uberzug fiir sicheren Halt
¢ Pocket-GrofRe: 32 mm x 62 mm x 18 mm
» Schutzklasse: IP40
* Lieferung: inklusive Akku und USB-Ladekabel
Art.-Nr.: Messbereich m Genauigkeit mm Preis €
® 011993 0,5-9 +1,6 35,64
Multilinienlaser griin 3x 360°
DCE089D1G18
« Selbstnivellierend
* Projiziert 3x 360° Linien (1 horizontale und 2 vertikale)
* Reichweite 35 m (50 m mit Detektor)
« Einstellknopf zur Durchflihrung von manueller Feineinstellung auf
horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen
* Besser Strahlsichtbarkeit durch griine Laserstrahldiode
* Kompatibel mit 12 V und 18 V XR Akkus und somit auch dem
Linienlaser System
¢ Pulsmodus permanent
* Variable Blinksequenz fiir den manuellen Modus
* Pendelsperre hilft Schaden an internen Komponenten zu
verhindern
* Batterieanzeige
* Schutzklasse: IP65
¢ Lieferumfang:
T-STAK kompatible Box
XR-Akku 18 V / 2 Ah
System-Ladegerat
Brille
Wandhalterung
@
Art.-Nr.: Nivelliergenauigkeit mm/m Preis €
® 014028 +3,0 712,81

Lagerware
@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage
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Multilinienlaser griin 3x 360° STANLEY

FatMax™ X3G

Selbstnivellierend

Projiziert 3x 360° Linien (1 horizontale und 2 vertikale)
Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
Arbeitsbereich:

+35 m (Linienfunktion), £50 m mit Empfanger (grin)
Laserklasse 2

Laserwellenlange: 515 nm

Magnetgedampftes Pendel, Transportschutz
Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfanger
Manueller Modus

Stromversorgung: Li-lon-Akku (im Gerat integriert)
Stativaufnahme: 1/4” und 5/8”

Schutzklasse: IP54

Lieferumfang:

Zieltafel

Laserbrille

Ladegerat,

Universalwandhalterung

T STAK™-Toolbox

1©

Art.-Nr.: Nivelliergenauigkeit mm/m Preis €
® 6163006 +3,0/10,0 593,81
Kreuzlinien- u. 2Punktlaser STANLEY

FatMax™ rot

Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl aufwarts und abwarts
und drei horizontalen Punkten

Pulsmodus zur Verwendung mit einem Emfanger

Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: £ 3 mm / 10 m
Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf + 4°
Arbeitsbereich: £ 20 m, + 50 m mit Empfanger

Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlange: 635 nm
Stromversorgung: 3x AA Alkaline

(Batterien im Lieferumfang enthalten)

Magnetgedampftes Pendel, Transportschutz

Schutzklasse: IP54

Stativanschluss: 1/4" und 5/8"

Lieferumfang:

e 1 x Laser

* Wandhalterung

* Zieltafel rot

* Lasersichtbrille rot

¢ PRO-STACK kompatible Batterien

gggg; ! « PRO-STACK Transportbox
1©
Art.-Nr.: Nivelliergenauigkeit mm/m Preis €
© 013683 +3,0/10,0 248,71

Lagerware
@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage




Messzeuge 2023

Multilinienlaser rot 3x 360° staBiLA ig
LAX 400

Selbstnivellierender Multilinien-Laser mit umlaufender 360 °-Horizontal-Linie fir
Hoéhenlbertragungen, zwei im 90 °-Winkel zueinander stehenden Vertikal-Linien
und einem Lot nach oben und unten fiir exakte Layout-Arbeiten

MANUAL ALIGNMENT: prazises Einschwenken der vertikalen Laserlinien mittels
Drehknopf auf einen Zielpunkt - der Laser dreht sich Giber dem Lotpunkt, ohne
seine Position zu verlieren

Exaktes Arbeiten direkt auf den hellen, feinen Laserlinien in bis zu 20 m Entfernung
Drehbares Gehduse mit ausziehbarem Fuf} zur Hohenverstellung fur direktes
Arbeiten an U-Profilen

Pulsmodulierte Laserlinien ermdglichen das Arbeiten mit einem optional erhaltlichen
Linien-Receiver

Schnelle Selbstnivellierung durch Pendel-Technologie

Leichter Funktionswechsel durch Einknopfbedienung

Variable Einsatzmdglichkeiten:

auf dem Boden, auf einem Stativ (5/8"-Gewinde), an metallischen Gegenstanden
StoRabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel

Stabiler Aluminium-Gehausekopf

Schutzart: IP54

Lol

Art.-Nr.: Nivelliergenauigkeit mm/m Preis €
® 470517 +0,30 486,71
Eg/:lllergerat i@uedo'

Erstklassige Optik mit 24-facher VergrofRerung
Hochwertiger, robuster und zuverlassiger Kompensator mit
Magnetdampfung

Robustes Gehause aus Metall

Optimal fur harte Einsatzbedingungen

Lichtstarke Optik mit groBem Objektivdurchmesser
Kontrastreiches Bild

Prifprotokoll

Modernes Design

Komplett mit Senklot, Justiernadel und stabilem Transportkoffer
Schutzklasse: IP54

Technische Daten:

¢ Optik aufrecht

¢ Objektiv-@: 30 mm

* Kurzeste Zielweite: 0,6 m

» Additive Konstante: O

* Multiplikationsfaktor: 100

e Kompensator Arbeitsbereich: +15'

* Einstellgenauigkeit: £0,5"

* Kreisteilung: 400 gon

* Standardabweichung fur 1 km: £2,5 mm

* Anschlussgewinde: 5/8"

F24-Set Inhalt:

¢ Aluminium-Stativ 0,91-1,49 m

» Teleskop-Nivelliermeter 122-500 cm mit Hulle

&

Art.-Nr.: Bezeichnung Preis €

© 470471 F24 129,71
® 490015 F 24 Set 224,91
Messr : :

essrad @ nedo

Dor Mafyans o priries Mcses

Robustes Zahlwerk, vor- und rlickwartszahlend

Antrieb erfolgt Gber Zahnriemen

Nullstellung erfolgt mittels Ruckstellhebel

Robuster Abstellbligel mit integrierter Feststellbremse

Die FUhrungsstange kann zum Transport seitlich weggeklappt

werden
Art.-Nr.: Messbereich m Genauigkeit % Gewicht kg Preis €
® 450353 0-9999,99 + 0,02 3,65 165,41

Lagerware
@ Lieferbar innerhalb 48h

Lieferzeit auf Anfrage




Rotationslaser-Set
LAR 350

9-teiliges Set

Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser flir horizontale

und vertikale Anwendungen sowie manuelle Neigung in zwei Achsen
Innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung - schnelle, sichere
und bequeme Bedienung des Lasers durch Drehung der Fernbedienung
DUAL SLOPE Neigungsfunktion:

Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°

SCAN Funktion fur direktes Arbeiten auf der sichtbaren Laserlinie
SECTION MODE: individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im
Rotationsbetrieb. Der Laserstrahl wird nur in einem
definierten Bereich ausgestrahlt.

LED ASSIST System: fur einfache Bedienung und
Arbeitssicherheit. Integrierte LEDs zeigen zum Beispiel an,
welche Achse geneigt ist oder wird.

MANUAL ALIGNMENT Funktion:

Einschwenken einer Achse im Vertikalbetrieb

Patentiertes STABILA PROTECTOR System:

perfekt geschutzt, selbst bei Stlirzen des Lasers vom Stativ
aus einer Hohe von bis zu 1,80 m

Schutzklasse: IP65

Arbeitsbereich bis zu 800 m Durchmesser mit Reciever
Made in Germany

Lieferumfang:

* Rotationslaser LAR 350

¢ Receiver REC 300 Digital

¢ Fernbedienung RC-LAR350

* Baustativ BST-S Art.-Nr.: 6090046
* Nivellierlatte NL

* 90°-Winkelschiene

* Laser-Sichtbrille

* Zielplatte

¢ Tragekoffer

e 2x 1,5V D-Batterien, 4x 1,5 V AA-Batterien

Bitte beachten Sie:
* Lieferung erfolgt mit DPD - Lieferkosten 5,95 € pro Paket
* Ab einem Bestellwert von 250 € liefern wir frei Haus
(ausgenommen Palettenware)
Bei Bestellungen unter 35 € fallt ein Mindermengenzuschlag von 7,50 € an
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